
+  de performance
  6 puissances pour s’adapter à toutes les surfaces 
de salle de bains  

  Choix possible entre raccordements centrés ou sur 
collecteurs 

  Peut devenir mixte avec l’ajout du kit mixte 

  Produit livré sans accessoire de raccordement. 
Consultez les accessoires recommandés

+  de facilité de pose 
 Système 3 fixations

   +  de services Pour en savoir plus, rendez-vous p. 220

- CAT C - 047-EN 442

2012 Eau chaude

2012 Eau chaude 515/ 521W Blanc Brillant

À partager avec vos clients

+  de design
  Disponible en version étroite pour une 
intégration dans les salles de bain les plus 
petites 

  Barres rondes 

  1 couleur : 

Blanc Brillant 
RAL 9016

 Les Essentiels

Modèles disponibles

G
ARANTIE

5
PIÈCES

Pièces Indemnité 
dépannage

Assistance 
Technique 5J/7

Modèle Puissance
∆t30°C (Watts)

Puissance
∆t50°C (Watts)

L x H x Épaisseur
(mm)

Cote A
(mm)

Cote B
(mm)

Poids nu
(Kg) Code Prix  

(HT) Code Prix  
(HT)

Raccordements  
centrés

Raccordements
sur collecteurs

2012 
Eau 

chaude

218 408 500 x 920 x 85 779 350 5,8 833426  101 € 831426  94 € 
275/277 515/521 500 x 1 170 x 85 1 025 350 7,5 833956  108 € 833955  99 € 

323 609 500 x 1 375 x 85 1 558 350 8,5 833619  110 € 831619  101 € 
444 844 550 x 1 703 x 85 1 558 400 11,3 833849  127 € 831849  119 € 

Code Prix (HT)

Raccordements centrés ou sur collecteurs

2012 Eau 
chaude Étroit

233 432 400 x 1 170 x 85 1 025 250 6,5 833951  108 € 
277 516 400 x 1 375 x 85 1 158 250 7,5 833953  118 € 

Dimensions et cotes d’installation
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