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EPOK H
un classique aux allures modernes
RADIATEURS ÉLECTRIQUES 

Le design rétro de l’ Epok se marie aussi bien avec un cadre moderne qu’ avec un décor 
traditionnel. Ce radiateur réunit aussi toutes les dernières prouesses technologiques, 
y compris la régulation de température sans fil à partir d’ un boîtier de contrôle mural. 
Vous pouvez commander un ou plusieurs radiateurs dans la même pièce au moyen d’ 
une seule et même commande à distance. Les colonnes augmentent la surface du radi-
ateur, optimisant ainsi sa capacité de rayonnement. Le modèle Epok est disponible en 
version horizontale, l’ Epok H et en version verticale, l’ Epok V.

3 colonnes - hauteur 600 mm
EPORa… 0605230

05Fr2

0606230

08Fr2

0607230

10Fr2

0608230

13Fr2

0609230

15Fr2

0612230

20Fr2

Code article 3630605 3630607 3630610 3630612 3630615 3630620

Puissance en W 500 750 1000 1250 1500 2000

Longueur en mm 450 550 650 750 900 1150

Nombre d' éléments 8 10 12 14 17 22

Poids en kg 22,00 27,00 32,00 37,00 46,00 58,00

caractéristiques 
techniques

• Radiateur tubulaire électrique à fluide 
caloporteur.

• Acier entièrement soudé au laser.

• Thermostat électronique à affichage 
digital - Liaison par ondes radio et 
programmable par fil pilote 6 ordres 
(Confort, Réduit, Arrêt, Hors gel, Auto) 
avec Thermostat murale.  
Possibilité d’ utiliser une seule com-
mande par pièce et pour plusieurs 
radiateurs de type Epok et Tamari. 

• Largeur d’ un élément : 50 mm.

• Peinture époxy inaltérable, anti-jaunis-
sement (blanc RAL 9016).

• Fixations murales équerre incluses 
dans l’ emballage.

Lia ison pa r  ondes  radio

• Thermostat électronique mural 
à ondes radio.

• Affichage de la température.

NF électricité  
performance en 

cours d’obtention

EH = ((Nombre d’éléments x 50)-200) ± 25

Nombre d’éléments x 50

(Nombre d’éléments x 50) + 50 = C
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B = hauteur
C = longueur


