
NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATIONCERTIFICA
À CONSERVER PAR L’UTILISATEUR DE L’APPAREIL

DURÉE DE GARANTIE
- 5 ans pour la cuve des chauffe-eau de 50 à 500 L et leur porte bougie. 
- 2 ans pour les équipements amovibles : joint de porte, élément chauffant, thermostat...  

GUARANTEE CERTIFICATE - TO BE KEPT BY THE HEATER USER - GUARANTEE PERIOD
- 5 years for the tank for 50 to 500 L water heaters and their heating elements sheath.
- 2 years for removable equipment : door seal, heating element, thermostat…

GARANTIEBON - TE BEWAREN DOOR DE GEBRUIKER VAN HET APPARAA
- 5 jaar op de ketel voor boilers en hun verwarmingselementhuls. 
- 2 jaar op demonteerbare onderleden : deurafdichting, verwarmingselement,

SATC
Rue Monge - ZI Nord - BP 65

85002 LA ROCHE SUR YON Cedex
International : consultez votre installateur 

Consult your installer / Konsulteerige paigaldajaga

www.atlantic.fr

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

F

DATE D’ACHAT : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Purchase date / Aankoopdatu

NOM ET ADRESSE DU CLIENT :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Name-Adress / Naam-Adres

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MODÈLE ET N° DE SÉRIE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
à relever sur l’étiquette signalétique du chauffe-eau
Model and serial n° refer to the identification label of the water heater 
Model en serienr aangeven op de identificatielabel van de boiler 

Stamp of the retailer / Stempel van de handelaar 

BLINDÉS / STÉATITE MAGNÉSIUM
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Manuel	d’installation

Présentation	du	matériel

1. Caractéristiques

1.1 Chauffe-eau verticaux muraux (VM)

50	litres 75	litres 100	
litres

100	
litres

150	
litres

Tension	(V) 230 V monophasé
Résistance blindée blindée blindée stéatite blindée
Puissance	(W) 1	200 1	200 1	200 1	200 1	650

Dimensions
(mm)

Ø 505 505 505 510 530
H 575 780 910 865 1	165
A 370 570 750 750 1	050
B / / / - 800
C 530 530 530 530 550

Temps	de	chauffe* 3h27 3h40 5h17 5h46 5h33
Qpr	(Consommation
entretien)** 0,82 1,05 1,25 1,33 1,48

V40	(Quantité	d’eau
chaude	à	40°C,	en	litres) 143 189 192 279

Poids	à	vide	(kg) 23 26 30 30 38
Poids	rempli	(kg) 73 101 130 130 188

150	
litres

200	
litres

200	
litres

150	
litres

200	
litres

Tension	(V) 230 V monophasé Tous courants (1)
Résistance stéatite blindée stéatite blindée blindée
Puissance	(W) 1	800 2	200 2	200 1	650 2	200

Dimensions
(mm)

Ø 530 530 530 530 530
H 1	165 1	480 1	480 1	165 1	480
A 1	050 1	050 1	050 1050 1	050
B 800 800 800 800 800
C 550 550 550 550 550

Temps	de	chauffe* 5h33 5h17 5h17 5h33 5h17
Qpr	(Consommation
entretien)** 1,48 1,73 1,73 1,48 1,73

V40	(Quantité	d’eau
chaude	à	40°C,	en	litres) 279 382 382 279 382

Poids	à	vide	(kg) 38 46 46 38 46
Poids	rempli	(kg) 188 246 246 188 246

*Temps	de	chauffe	indicatif	pour	la	chauffe	de	l'eau	de	15	à	65°C
**Consommation	d’entretien	en	kWh	pour	24	heures	pour	de	l’eau	à	65°C	(ambiance	20°C)
(1)	Appareils	livrés	câblés	en	triphasé	230/400V3~	commutables	en	monophasé	230V~
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100	litres	
compact

150	litres	
compact

200	litres	
compact

Tension	(V) 230 V monophasé
Résistance blindée blindée blindée
Puissance	(W) 1	200 1	650 2	200

Dimensions
(mm)

Ø 570 570 570
H 735 1	000 1	250
A 600 760 1	040
B / 500 800
C 590 590 590

Temps	de	chauffe* 5h32 5h38 5h33
Qpr	(Consommation
entretien)** 1,24 1,37 1,67

V40	(Quantité	d’eau
chaude	à	40°C,	en	litres) 175 266 359

Poids	à	vide	(kg) 31 41 50
Poids	rempli	(kg) 131 191 250

*Temps	de	chauffe	indicatif	pour	la	chauffe	de	l'eau	de	15	à	65°C
**Consommation	d’entretien	en	kWh	pour	24	heures	pour	de	l’eau	à	65°C	(ambiance	20°C)
(1)	Appareils	livrés	câblés	en	triphasé	230/400V3~	commutables	en	monophasé	230V~
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1.2 Chauffe-eau verticaux sur socle (VS)
150	
litres

200	
litres

250	
litres

250	
litres

300	
litres

300	
litres

Tension	(V) 230 V monophasé
Résistance blindée blindée blindée stéatite blindée stéatite
Puissance	(W) 1	650 2	200 3	000 3	000 3	000 3	000

Dimensions
(mm)

Ø 530 530 530 530 570 570
H 1	170 1	485 1	805 1	805 1	765 1	765
A 300 300 300 300 300 300
B 600 600 600 600 640 640

Temps	de	chauffe* 4h46 4h41 4h40 5h02 5h53 5h53

Qpr	(Consommation
entretien)** 1,53 1,45 2,15 2,15 2,58 2,58

V40	(Quantité	d’eau
chaude	à	40°C,	en	litres) 259 358 477 477 569 569

Poids	à	vide	(kg) 37 43 57 58 65 68
Poids	rempli	(kg) 187 243 307 308 365 368

200	
litres

250	
litres

300	
litres

500	
litres

Tension	(V) Tous courants (1)
Résistance blindée blindée blindée blindée
Puissance	(W) 2	200 3	000 3	000 5	000

Dimensions
(mm)

Ø 530 530 570 680
H 1	485 1	805 1	765 2	000
A 300 300 300 255
B 600 600 640 770

Temps	de	chauffe* 4h41 4h40 5h53 5h53
Qpr	(Consommation
entretien)** 1,45 2,15 2,58 4,00

V40	(Quantité	d’eau
chaude	à	40°C,	en	litres) 358 477 569

Poids	à	vide	(kg) 44 57 68 144
Poids	rempli	(kg) 244 307 368 644
*Temps	de	chauffe	indicatif	pour	la
chauffe	de	l'eau	de	15	à	65°C
**Consommation	d’entretien	en	kWh	
pour	24	heures	pour	de	l’eau	à	65°C	
(ambiance	20°C)
(1)	Appareils	livrés	câblés	en	triphasé
230/400V3~	commutables	en	mono-
phasé	230V~

Vue de dessus
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1.3 Chauffe-eau horizontaux (HM)

75	litres 100	
litres

150	
litres

200	
litres

Tension	(V) 230 V monophasé
Résistance blindée blindée blindée blindée
Puissance	(W) 1	200 1	200 1	650 2	200

Dimensions
(mm)

Ø 530 530 530 530
H 680 840 1	140 1	460
A 370 500 800 800
B 120 150 150 470
C 145 275 575 575

Temps	de	chauffe* 4h07 4h57 4h53 5h24
Qpr	(Consommation
entretien)** 1,29 1,34 1,75 1,98

V40	(Quantité	d’eau
chaude	à	40°C,	en	litres) 144 183 253 341

Poids	à	vide	(kg) 28 32 39 48

Poids	rempli	(kg) 103 132 189 248
*Temps	de	chauffe	indicatif	pour	la	chauffe	de	l'eau	de	15	à	65°C
**Consommation	d’entretien	en	kWh	pour	24	heures	pour	de	l’eau	à	65°C	(ambiance	20°C)

Différentes	possibilités	d’accrochage	:













Pour	une	fixation	au	plafond,	utiliser	obligatoirement	le	kit	de	cerclage	prévu	à	cet	effet	(accessoire	en	option,	
se	reporter	à	sa	notice	spécifique).

Arrivée
eau froide

Sortie
eau chaude
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