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EHVZ-CB / ERLQ-CV3/CW1
Daikin Altherma Bi-Bloc Basse Température Bizone intégré

EHVZ-CB ERLQ004-008CV3 ERLQ011-016CV3

Chauffage
Eau chaude 
sanitaire

jusqu'à 
-25 °C

2015

Le crédit d’impôts 

ne concerne 

pas le ballon ECS

RT2012

C O M P A T I B L E

Prix des ensembles Daikin Altherma Bizone Bi-Bloc avec ballon 180 L 

Désignation Puissance (kW) Références Article Prix € HT
Éco-

participation 
€ HT

Daikin Altherma Bizone DS 4 - 230V 4,4 ERLQ004CV3 + EHVZ04S18CB3V + EKRUCBL1 7 739 12

Daikin Altherma Bizone DS 6 - 230V 6 ERLQ006CV3 + EHVZ08S18CB3V + EKRUCBL1 8 006 12

Daikin Altherma Bizone DS 8 - 230V 7,4 ERLQ008CV3 + EHVZ08S18CB3V + EKRUCBL1 9 136 12

Daikin Altherma Bizone DS 11 - 230V 11,2 ERLQ011CV3 + EHVZ16S18CB3V + EKRUCBL1 11 055 12

Daikin Altherma Bizone DS 11 - 400V 11,2 ERLQ011CW1 + EHVZ16S18CB3V + EKRUCBL1 11 503 12

Daikin Altherma Bizone DS 14 - 230V 14,5 ERLQ014CV3 + EHVZ16S18CB3V + EKRUCBL1 11 508 12

Daikin Altherma Bizone DS 14 - 400V 14,5 ERLQ014CW1 + EHVZ16S18CB3V + EKRUCBL1 11 997 12

Daikin Altherma Bizone DS 16 - 230V 16 ERLQ016CV3 + EHVZ16S18CB3V + EKRUCBL1 12 282 12

Daikin Altherma Bizone DS 16 - 400V 16 ERLQ016CW1 + EHVZ16S18CB3V + EKRUCBL1 12 846 12

DS : Double Service, chauLage + ECS

 › Solution idéale pour le marché du neuf : Maisons Radiateur + Plancher Chauffant

 › Unité intérieure au sol avec ballon ECS intégré : 180 L uniquement

 › Unité avec gestion deux zones intégrée : 2 circulateurs + V3V de mélange pour la seconde zone

 › Fonctionnement garanti par -25°C extérieur

 › Groupe extérieur à échangeur suspendu pour éliminer les risques de prise en glace

 › Certifiée NFPAC en double service (hors taille 14 et 16 kW)

 › Solution répondant aux exigences de la RT 2012

 › La télécommande EKRCUCBL1 n’est pas fournie avec nos unités intérieures (accessoire obligatoire)

Efficacité énergétique 

Tailles 4 et 8 kW

Efficacité énergétique 

Tailles 6 - 11 - 14 - 16 kW
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55°C
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Modèle au sol avec ballon ECS intégré - Chau2age  
seul - Petite et grande puissance 4 à 16 kW  

Daikin Altherma Bizone Bi-Bloc 
Basse Température Bizone intégré

Les informations présentées dans ce catalogue n’ont qu’un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vériIées. 

Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.

Chauffage seul  – Ballon 180 L 
Efficacité énergétique (ERP lot 1 et 2) Label Chau2age à 55°C Label ECS - Cycle L

Rendement saisonnier Label Rendement saisonnier Label

ERLQ004CAV3 / EHVZ04S18CB3V 125% A++ 95% A

ERLQ006CAV3 / EHVZ08S18CB3V 124% A+ 86% A

ERLQ008CAV3 / EHVZ08S18CB3V 126% A++ 86% A

ERLQ011CAV3 / EHVZ16S18CB3V 124% A+ 87% A

ERLQ011CAW1 / EHVZ16S18CB3V 124% A+ 87% A

ERLQ014CAV3 / EHVZ16S18CB3V 120% A+ 87% A

ERLQ014CAW1 / EHVZ16S18CB3V 120% A+ 87% A

ERLQ016CAV3 / EHVZ16S18CB3V 122% A+ 87% A

ERLQ016CAW1 / EHVZ16S18CB3V 122% A+ 87% A

Unité extérieure ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3* ERLQ016CV3* ERLQ011CW1 ERLQ014CW1* ERLQ016CW1*

Chau2age

Plancher chau2ant 

Départ d'eau 35°C

P CaloriIque Nom. à 7°C ext. kW 4,4 6 7,4 11,2 14,55 16,24 11,2 14,55 16,24

P Absorbée Nom. à 7°C ext. kW 0,87 1,27 1,66 2,43 3,34 4,05 2,43 3,34 4,05

COP @7/35°C 5,06 4,72 4,46 4,61 4,36 4,01 4,61 4,36 4,01

P CaloriIque Nom. à -7°C ext. kW 4,37 5,31 5,46 8,60 11,65 12,48 8,60 11,65 12,48

P Absorbée Nom. à -7°C ext. kW 1,56 1,86 2,01 3,13 4,62 5,19 3,13 4,62 5,19

COP @-7/35°C 2,80 2,85 2,72 2,75 2,52 2,4 2,75 2,52 2,4

Chau2age

Radiateur BT

départ d'eau 45°C

P CaloriIque Nom. à 7°C ext. kW 4,03 5,67 6,89 11 16,1 16,8 11 13,59 15,22

P Absorbée Nom. à 7°C ext. kW 1,13 1,59 2,01 3,10 5,44 6,18 3,10 4,13 4,62

COP @7/45°C 3,57 3,57 3,43 3,55 2,96 2,72 3,55 3,29 2,29

P CaloriIque Nom. à -7°C ext. kW 4,7 5,12 6,13 8,60 12,6 13,1 8,60 10,96 11,35

P Absorbée Nom. à -7°C ext. kW 2,01 2,31 2,89 4,09 5,1 5,72 4,09 5,57 6,25

COP @-7/45°C 2,34 2,22 2,12 2,10 2,47 2,29 2,10 1,97 1,82

Chau2age

Radiateur MT

départ d'eau 55°C

P CaloriIque Nom. à 7°C ext. kW 3,63 7,08 8,5 10,76 13,3 15,04 10,76 13,3 15,04

P Absorbée Nom. à 7°C ext. kW 1,26 2,48 3,16 3,97 4,91 5,37 3,97 4,91 5,37

COP @7/55°C 2,88 2,85 2,69 2,71 2,71 2,80 2,71 2,71 2,80

P CaloriIque Nom. à -7°C ext. kW 3,74 4,47 5,59 8,79 10,83 10,79 8,79 10,83 10,79

P Absorbée Nom. à -7°C ext. kW 2,08 2,48 3,11 5,05 6,22 6,31 5,05 6,22 6,31

COP @-7/55°C 1,80 1,80 1,80 1,74 1,74 1,71 1,74 1,74 1,71

Caractéristiques 

frigoriIques

Réfrigérant Compresseur Swing Scroll

Fluide R-410A R-410A

Charge kg 1,45 1,6 3,4

Diamètre de sortie (liquide/gaz) " 1/4 / 5/8 3/8 / 5/8

Distance UE - UI (min/max) m 3/30 3/50

Dénivelé maximum m 20 30

Plage de 

fonctionnement

Coté Air Chau2age °C -25°C ~25°C -25°C ~35°C

ECS °C -25°C ~35°C -20°C ~35°C

Caractéristiques 

générales

Niveaux de puissance sonore Chau2age dB(A) 61 62 64 66 64 66

Dimensions de l'unité H x L x P mm 735 x 832 x 307 1345 x 900 x 320

Poids de l'unité kg 54 56 113 114

Raccordements 

électriques

Alimentation V/Ph/Hz 230/V3/1~/50 400/W1/3N~/50

Protection A 16 40 20

Unité intérieure EHVZ04S18CB3V EHVZ08S18CB3V EHVZ16S18CB3V

Caractéristiques chau2age Batterie électrique d'appoint en base kW 3

Caractéristiques 

ECS

Perte du ballon W 58

Classe B

Matériau du ballon ECS Inox

Cycle de soutirage selon NF EN16147 (S, M, L, XL ou XXL) L

Volume nominal de stockage L 180

Durée de mise en température th 1h35min 1h14min 1h03min

Puissance de réserve (Pes) W 34 38 50

Coekcient de performance (COPDHW) 2,16 2,16 2,16

Température d'eau chaude de référence (ØWH) °C 52,5 52,5 52,5

Volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) L 225,7 225,7 225,7

Plage de 

fonctionnement

Coté eau Chau2age °C 15°C ~55°C

ECS °C 25°C ~60°C

Caractéristiques 

générales

Caisson Couleur Blanc

Matériau Tôle pré-enduite

Niveaux de puissance sonore Chaud dB(A) 42 47

Dimensions de l'unité H x L x P mm 1732 x 600 x 728

Poids de l'unité kg 121 122 12

Circulateurs Modèle Wilo Yonos Para RS 15-7 PWM Wilo Yonos Para 15-7.5 PWM

Nombres 2 2

Puissance absorbée/circulateur W 46 70

Raccordements 

électriques

Alimentation V/Ph/Hz 230/1N/50

Courant de fonctionnement A 13

Raccordements 

hydrauliques

Diamètre de sortie chau2age mm 32

Diamètre de sortie ECS mm 20

*  Tailles 14 et 16 en cours de certiIcation NFPAC
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