
Le Sumuzi+ au design moderne s’intègre parfaitement dans toutes les 

ambiances de vie et combine performances et qualité de l’air intérieur. 

Classe énergétique A++ : performances particulièrement élevées en mode chaud et 

froid, favorisant les économies d’énergie.

Filtration IAQ : Anti-bactérien, anti-virus, anti-odeur et filtre anti-moisissure.

Fonction auto-nettoyante : mise en route automatique du ventilateur intérieur qui 

deshumidifie l’unité.

Système ultra-silencieux.

Touches de présélection des paramètres de confort : programmation de paramètres 

personnalisés.

12 positions de diffusion de l’air.
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SUZUMI +

MURAL INVERTER

Silence et confort

Une simple pression sur cette touche de  

la télécommande permet de passer du  

fonctionnement normal à un fonction-

nement à très basse vitesse, ce qui réduit 

considérablement le niveau sonore.

UNITÉS EXTÉRIEURES

RAS-10SAV2-E / RAS-10N3AV2-E

RAS-13SAV2-E / RAS-13N3AV2-E

RAS-16SAV2-E1 / RAS-16N3AV2-E

RAS-18SAV2-E1 / RAS-18N3AV2-E

RAS-22SAV2-E / RAS-22N3AV2-E

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

1. Fournie avec version SKV2

2. Fournie avec version N3KV2

QUIET COMFORT
COMFORT

SLEEP

UNITÉS INTÉRIEURES

RAS-10SKV2-E / RAS-B10N3KV2-E

RAS-13SKV2-E / RAS-B13N3KV2-E

RAS-16SKV2-E1 / RAS-B16N3KV2-E

RAS-18SKV2-E / RAS-18N3KV2-E

RAS-22SKV2-E / RAS-B22N3KV2-E

Suzumi +

RETROUVEZ LES PERFORMANCES SAISONNIÈRES SUR

ECODESIGN.TOSHIBAAIRCONDITIONING.EU/FR
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SCOP MAX

4.10

FONCTIONNEMENT

+46 °C

-15 °C

PUISSANCE

7 kW

2.5 kW



SYSTÈME SKV2 + SAV2 Caractéristiques techniques

Unité extérieure RAS-10SAV2-E/10N3AV2-E RAS-13SAV2-E/13N3AV2-E RAS-16SAV2-E1/16N3AV2-E RAS-18SAV2-E1/18N3AV2-E RAS-22SAV2-E/22N3AV2-E
Unité intérieure RAS-10SKV2-E/B10N3KVP2-E RAS-13SKV2-E/B13N3KV2-E RAS-16SKV2-E1/B16N3KV2-E RAS-18SKV2-E/18N3KV2-E RAS-22SKV2-E/B22N3KV2-E

0,60,55,45,35,2Wkdiorf ecnassiuP
Plage de puissance froid (min-max)  kW 1,1 - 3,0 0,8 - 4,1 0,8 - 5,0 1,1 - 6,0 1,2 - 6,7
Puissance absorbée (min-nom-max)  kW Froid 0,25 - 0,60 - 0,82 0,15 - 1,00 - 1,25 0,15 - 1,40 - 1,72 0,18 - 1,42 - 2,00 0,2 - 2,00 - 2,65

655,45,32diorFWkcngisedP
10,325,332,305,381,4W/WREE
05,6701,602,607,6W/WREES

AdiorFeuqitégrené lebaL ++ A++ A++ A++ A++

323052852891401diorF  na/hWk elleunna noitammosnoC
0,78,55,52,42,3WkC°7+ à duahc ecnassiuP
23,485,34,306,289,1WkC°7- à duahc ecnassiuP

7,41,48,338,2duahCWkhngisedP
14,327,326,398,372,4W/WC°7+ à POC
27,269,278,290,393,3W/WC°7- à POC

401,409,309,34W/WPOCS
AduahCeuqitégrené lebaL + AAA + A+

Consommation annuelle kWh/an Chaud 980 1077 1362 1400 1645
Plage de puissance chaud (min-max)  kW 0,9 - 4,8 0,9 - 5,8 0,9 - 6,9 0,8 - 6,3 1,0 - 7,5
Puissance absorbée (min-nom-max) kW Chaud 0,17 - 0,75 - 1,40 0,15 - 1,08 - 1,58 0,15 - 1,52 - 1,98 0,14 - 1,56 - 1,70 0,18 - 2,05 - 2,21

UNITÉ INTÉRIEURE SKV2 Caractéristiques techniques

Référence RAS-10SKV2-E/B10N3KV2-E RAS-13SKV2-E/B13N3KV2-E RAS-16SKV2-E1/B16N3KV2-E RAS-18SKV2-E/18N3KV2-E RAS-22SKV2-E/B22N3KV2-E

m)VG( ria’d tibéD 3/h Froid 516 570 684 954 1080
9262420202diorF)A(Bd *eronos noisserp ed uaeviN
0695064535diorF)A(Bd)VG( eronos ecnassiup ed uaeviN

m)VG( ria’d tibéD 3/h Chaud 570 624 738 990 1098
9262522222duahC)A(Bd*eronos noisserp ed uaeviN
0695065545duahC)A(Bd)VG( eronos ecnassiup ed uaeviN

342 x 0501 x 023342 x 0501 x 023522 x 097 x 572522 x 097 x 572522 x 097 x 572mm )PxLxH( snoisnemiD
Poids 3131999gk

UNITÉ EXTÉRIEURE SAV2 Caractéristiques techniques

Référence RAS-10SAV2-E/10N3AV2-E RAS-13SAV2-E/13N3AV2-E RAS-16SAV2-E1/16N3AV2-E RAS-18SAV2-E1/18N3AV2-E RAS-22SAV2-E/22N3AV2-E

mria’d tibéD 3/h Chaud 1800 2250 2160 2178 2316
3594948464 diorF)A(Bd*eronos noisserp ed uaeviN
5646463616diorF)A(Bderonos ecnassiup ed uaeviN

C°64+ à 01-C°64+ à 01-C°64+ à 01–C°64+ à 01–C°64+ à 01–diorFC°tnemennoitcnof ed egalP
2505050574duahC)A(Bd*eronos noisserp ed uaeviN
7656565626duahC)A(Bderonos ecnassiup ed uaeviN

C°42+ à 51-C°42+ à 51-C°42+ à 51–C°42+ à 51–C°42+ à 51–duahCC°tnemennoitcnof ed egalP
092 x 087 x 055092 x 087 x 055092 x 087 x 055092 x 087 x 055092 x 087 x 055mm)PxLxH( snoisnemiD

Poids 1493933333gk
Type de compresseur DC Rotary DC Rotary DC Twin-Rotary DC Twin-Rotary DC Twin-Rotary
Liaisons frigori�ques

2/12/12/18/38/3ecuopzaG     
4/14/14/14/14/1ecuopediuqiL     

Longueur de liaison  frigo. mini./maxi. m 2/20 2/20 2/20 2/20 2/20
0101010101m .ixam élevinéD
5151515151m tnioppa snas rueugnoL

Alimentation électrique V-ph-Hz 220 - 240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220/240-1-50 220/240-1-50
Section alimentation mini. U.E. mm2 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

6161616161Aeuqirtcelé noitcetorP
Section connection U.E /U.I. mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

* Niveau de pression sonore (GV) à 1 m de distance de l’unité extérieure, et (PV) à 3,5 m de distance de l’unité intérieure.
L'ensemble de la gamme d'unités intérieures passera en version N3 en cours d'année sans impact sur les données techniques.
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