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TECHNIQUE :
• Appareil certifié étanche
• Flux d’air canalisés 
• Raccordable sur l’extérieur
• Système vitre propre

DESIGN :
• Lignes épurées
• Vision de  flamme  exceptionnelle
• Habillage intérieur du foyer 
   en béton réfractaire

UTILISATION :
• Système de fermeture 2 points
• Réglage précis de la combustion
• Longueur de bûches 33 cm 

C077AI

PERFORMANCES TECHNIQUES

PUISSANCE 7 kW
RENDEMENT 79 %
CO À 13% DE O2 0,09 %

POUSSIÈRES 31 mg / Nm3

INDICE DE PERFORMANCE 0,5
ÉLIGIBLE AU CRÉDIT IMPÔT 2017 oui
PRISE D’AIR RACCORDABLE SUR L’EXTÉRIEUR oui - Ø 100 mm
TAILLE DES BÛCHES 33 cm
DIAMÈTRE DE BUSE 150 mm
SORTIE DES FUMÉES arrière / dessus
TEMPÉRATURE DES FUMÉES 366° C
TIRAGE DU CONDUIT DE FUMÉES 12 Pa
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES 6 g/s
POIDS 168 kg
GARANTIE 2 ans
NORME EN 13240

COLORIS

NOIR C077AI.06
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LES POÊLES À BOIS / CONTEMPORAIN
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DAPHNIS

CERTIFIÉ ÉTANCHE


