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Tous les litiges relèvent de la compétence exclusive 
des tribunaux de la Roche-sur-Yon.

Le mode AUTO adapte le besoin en fonction de la consommation des utilisateurs.
Le mode ECO est conseillé pour des températures d’air au-dessus de 10°C.
En mode MANUEL, le chau� e-eau 100L permet de régler de 1 à 3 douches, 
et le chau� e-eau 150L permet de régler de 2 à 4 douches.
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NOTICE 

INSTALLATION

CALYPSO CONNECTÉ
Chau� e-eau thermodynamique 

VERTICAL MURAL 100L / 150L

ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE La sérénité s’installe chez vous

F

NOTICE 
D’UTILISATION 
 
À conserver par l’utilisateur

Comment bien UTILISER mon chau�e-eau 
thermodynamique Calypso Connecté

ÉTAPE 1 - RÉGLER LA DATE ET L’HEURE

ETAPE 3 - DÉPART EN VACANCES

ETAPE 2 - RÉGLER LE MODE DE FONCTIONNEMENT

Il est possible de mettre une absence sans programmer de retour ou d’anticiper un 
départ.

CERTIFICAT DE GARANTIE
À CONSERVER PAR L’UTILISATEUR DE L’APPAREIL

■ Durée de garantie
 Chau� e-eau (cuve, corps de chau� e, pièces électriques et électroniques) : 5 ans
 Pompe à chaleur : 2 ans (sauf sondes : 5 ans)

Le remplacement d’un composant ou d’un produit ne peut en aucun cas prolonger 
la durée initiale de la garantie.

CALYPSO CONNECTÉ
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
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PAC 24h / ELEC 24h
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Mode : MANUEL

Continuer

            BOOST

maximale           1 jour   
Production    

pendant : 
     

SCHÉMA ÉLECTRIQUE
POUR LA MAINTENANCE 
DE VOTRE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Actionner la touche BOOST et choisir la durée pendant laquelle la production 
maximale en eau chaude est souhaitée.
Il est possible de régler entre 1 et 7 jours.

ETAPE 4 - BESOIN RAPIDE EN EAU CHAUDE

ETAPE 5 - INFORMATION SUR SES CONSOMMATIONS
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