
142 143

Ga
in

ab
le

Ga
in

ab
le

 R
32

–

La solution haut de gamme discrète et performante

RAD-25RPE
RAD-35RPE

RAD-50RPE
RAD-60RPE
RAD-70PPD

 

Pompe à condensats 
incluse

 

Pression statique élevée
 

Souplesse d'installation

 
 

Compatible  
avec le pilotage  

 
ou réaliser des programmations depuis  

 
 

 

Compatible  
avec Airzone

 

 

 

A
188 mm

B

C

RAC-50NPE
RAC-60NPE

298

RAC-70NPD

800
298

RAC-25NPE
RAC-35NPE

288

Unités intérieures Groupes extérieurs

400
270

720
900

Contrôles et accessoires compatibles 

Télécommande  

Télécommande  

Unités intérieures Unité
FLUIDE R32

RAD-25RPE RAD-35RPE RAD-50RPE RAD-60RPE RAD-70PPD

2,50 3,50 5,00 6,00 7,00 
3,50 4,80 6,00 7,00 8,00 

2,50 3,20 4,20 5,00 5,50
 

Pression sonore 
Puissance sonore

m3

Pa

mm 270 x 900 x 720
mm

Pompe de condensat OUI
Pouce

Poids net kg
Alimentation

mm²
Télécommande option

* Données à venir.

Groupes extérieurs Unité RAC-25NPE RAC-35NPE RAC-50NPE RAC-60NPE RAC-70NPD

0,595 0,945 1,42 1,71 2,11 
0,875 1,260 1,57 1,84 2,20 

 4,20 / 4,00 3,70 / 3,81 3,52 / 3,82 3,51 / 3,80 3,32 / 3,64
A++ / A+

6,20 / 4,30 6,50 / 4,30 6,20 / 4,00 6,20 / 4,00 6,10 / 4,00
48

Puissance sonore

Pouce

m3

kg

Préchargé pour m 20 30 30 30

Longueur minimale m 3 3 3 3

m

mm

Poids net kg

Alimentation

Intensité maximale A 10 10 10

mm²

mm²

R32
Compresseur ROTATIF

* Données à venir.

Télécommande  Autres** :

-  Boîtier de commandes multi-unités intérieures  

-  Hi-Box AHP-SMB-01 

Référence Description Longueur Hauteur Profondeur Compatibilité Nombre de piquages

PIM1SOURADNH 720 200 2 x 200

PIM1REPRADNH 2 x 200

2 x 200

PIM1SOURADDH 810 3 x 200

PIM1REPRADDH 820 2 x 200

* Dispo en multi uniquement


