
Radiateur à fluide caloporteur

Axane
SES ATOUTS

CODE 
PIN

Confort homogène

Détection de fenêtre ouverte

Clavier verrouillable

Régulation haute précision  
très facile à utiliser
Elle gère très précisément la température 
de la pièce et ne chauffe que quand c’est 
nécessaire, afin de faire des économies 
d’énergies.

Détection de fenêtre ouverte
Axane détecte automatiquement  
une ouverture de fenêtre et s’arrête  
pour éviter tout gaspillage d’énergie

Boîtier de commande 
précis et simple à utiliser

Programmation intégrée modifiable 
Une façon simple et pratique de faire des 
économies avec 3 programmes pré-enregistrés et 3 
autres programmes personnalisables à affecter aux 
différents jours de la semaine. 



Votre revendeur :

www.noirot.fr
107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

IP24 IK08
Classe II

Garantie
2 ans

Axane
Radiateur à fluide caloporteur

BOÎTIER DE COMMANDES

RÉFÉRENCES & FILAIRES

Notice d’utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

mono 
230V

500 W 750 W 1000 W

57
7 

m
m

 

57
7 

m
m

 

409 mm 489 mm 489 mm

729 mm649 mm 969 mm

1500 W1250 W 2000 W

MODÈLES  
HORIZONTAUX

00S1021FDHV 00S1022FDHV 00S1023FDHV

00S1025FDHV00S1024FDHV 00S1027FDHV

BLANC

BLANC

Epaisseur* :  128 mm 

* Epaisseur de l’appareil avec son dosseret de fixation.

10kg 12kg 12kg

17kg15kg
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D
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A  Touche “C Idéal” automatique
B  Détection de fenêtre ouverte 
C  Indicateur comportemental

    D  Réglage de la température

    E  Mode programmation
F  Bouton Marche/Arrêt

Présentation
•  Radiateur à éléments en aluminium.
• Carter d’habillage latéral métallique.
• Revêtement haute protection blanc satiné.

Système de chauffe
•  Mise en chauffe du fluide par résistance thermoplongeur.
• Fluide caloporteur sans entretien.
•  Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation 
•  Fixation par dosseret spécial servant aussi de gabarit de pose.
• Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation
•  Commande digitale de la régulation  en partie haute, à portée de 

mains.
•  Régulation électronique numérique de la température sensible 

au 1/10e de degré près.
•  Récepteur fil pilote multitarif intégré qui permet de gérer 

6 ordres (confort, confort-1C°,confort-2°C, Eco, Hors gel, 
arrêt chauffage) compatible avec un programmateur ou un 
gestionnaire d’énergie.
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