
BALLON ECS 

Chauffe-eau thermodynamique monobloc sur air 
ambiant ou air extérieur 

OYUGAMI BALLON MONOBLOC

SOLUTION Oyugami  Monobloc

EC
S

Puissance chaud +7°C extérieur kW 1.70

COP ECS certifié à +7°C extérieur (1)   - 2.94

Cycle de puisage (1)    - XL

Efficacité énergétique (ηwh) 
(2) - 135

Classe énergétique  (2) -

Puissance de réserve Pes +7°C extérieur (1) kW 0.034

Puissance résistance électrique kW 2.40

Température de référence ECS (1) °C 53.50

Temps de montée en température (1) (4) - 10 heures 44 minutes

Ballon ECS
Capacité  litre 270

Volume maximal d’eau chaude utilisable (Vmax à 40°C) (1) litre 388

Température d’eau max °C 65°C

Dimensions Hauteur x Diamètre mm 2000 x 690

Poids Net  kg 105

Débit d’air  m3/h 385

Pression statique disponible Pa 50

Pression acoustique (3) dB(A) 35.2

Longueur maxi de raccordement d’air  Ø160 / Ø200 m 10 / 20

Données électriques
Alimentation électrique V~Hz 230V - 1P+N+T - 50Hz

Protection électrique A 16

(1) Certification NF Electricité Perfomance, selon EN 16147:2011, valeurs données sur air 
extérieur à +7°C. Valeurs sur air ambiant à +7°C et +15°C, disponibles sur demande.
(2) Selon directive européenne Eco-design 2009/125/EC, règlements ErP lot 2 814/2013 et 
étiquetage lot 2 812/2013

(3) Mesurée à 2 m, configuration avec gaines
(4) Temps de chauffe de 10°C à 53 °C


